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Модуль ДЕПОЛОКС 3 плюс представляет собой электронный усилитель, управляемый микропроцессором, для непрерывного измерения свободного или общего хлора и/или для измерения рН или фтора в воде.

Встроенный интерфейс RS485 может использоваться для передачи измеренных величин и рабочих режимов в персональный компьютер, диспетчерскую или в блок управления стандартными периферийными устройствами (SPC)

Выходной сигнал: 4-20 mA.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Измерения хлора без применения реагентов –  ДЕПОЛОКС ® 3 плюс измеряет остаточные уровни свободного или общего хлора без использования реагентов, включая пробы с изменяющимся рН.
Не требуется калибровки нуля – для измерения свободного и общего хлора, диоксида хлора и озона используется технология трехэлектродного измерения.   Колебания проводимости или мутности не влияют на калибровку и точность.
Конфигурация –  Возможны два варианта измерительной проточной ячейки: первая для мембранного типа, который используется для измерения свободного или общего хлора, диоксида хлора или озона. Вторая для  измерения только свободного хлора. Обе  конфигурации могут быть оборудованы датчиком рН или фтора.  Возможны два варианта блока электронного управления: версия с одним входом для измерения только дезинфектанта и версия с двойным входом для измерений дезинфектанта и рН или фтора.
Дополнительное оборудование – В качестве опции поставляется переключатель протока. Этот переключатель устанавливается на входе измерительной  ячейки для пробы и подсоединяется к электронному блоку управления для включения аварийного сигнала в случае отсутствия протока воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Измеряемая величина 
Свободный хлор  

(мембрана) 
Общий хлор
ClO2 
O3 
Свободный хлор  

(голые электроды) 
Диапазон 
0-0,20 до 0-20 мг/л
0-0,20 до 0-20 мг/л 
0-0,20 до 0-20 мг/л 
0-0,20 до 0-10 мг/л 
0-0,20 до 0-20 мг/л 
Точность 
0,05 мг/л или   ± 6% п.ш. что больше 
0,05 мг/л или   ± 6% п.ш. что больше 
0,05 мг/л или   ± 6% п.ш. что больше 
0,05 мг/л или ± 6% п.ш. что больше 
0,01 мг/л или ± 2% п.ш. что больше 
Чувствительность 
0,01 мг/л или   ± 1% п.ш. что больше 
0,01 мг/л или   ± 1% п.ш. что больше 
0,01 мг/л или   ± 1% п.ш. что больше 
0,01 мг/л или ± 1% п.ш. что больше 
0,01 мг/л или ± 1% п.ш. что больше 
Воспроизводимость 
0,02 мг/л или   ± 3% п.ш. что больше 
0,02 мг/л или    ± 3% п.ш. что больше 
0,02 мг/л или    ± 3% п.ш. что больше
0,02 мг/л или   ± 3% п.ш. что больше
0,01 мг/л или   ± 2% п.ш. что больше 
Стабильность 
±5% п.ш. в типовых усло -виях в течение 1 месяца 
±5% п.ш. в типовых усло-виях в течение 1 месяца 
±5% п.ш. в типовых усло-виях в течение 1 месяца 
±5% п.ш. в типовых усло-виях в течение 1 месяца 
2% п.ш. в типовых усло-виях в течение 1 месяца 
Время выдачи ответа 
90% изменения <5 минут 
90% изменения <5 минут 
90% изменения <20 минут 
90% изменения <50 минут 
90% изменения <20 минут 
Температура пробы 
+5 до 45ºС 
+5 до 45ºС 
+5 до 45ºС 
+5 до 45ºС
+5 до 50ºС 
Расход пробы (только  питьевая вода) 
6 л/ч до 35 л/ч постоянно 
6 л/ч до 35 л/ч постоянно 
6 л/ч до 35 л/ч постоянно 
6 л/ч до 35 л/ч постоянно 
33 л/ч ±5 л, постоянно 
Давление на входе
2 – 60 фунтов/кв.дюйм 
2 – 60 фунтов/кв.дюйм 
2 – 60 фунтов/кв.дюйм 
2 – 60 фунтов/кв.дюйм 
2 – 60 фунтов/кв.дюйм 
Давление на выходе 
0 фунтов/кв.дюйм 
0 фунтов/кв.дюйм
0 фунтов/кв.дюйм
0 фунтов/кв.дюйм 
0 фунтов/кв.дюйм 
Проводимость 
> 10 µСм/см до 2500 µСм/см 
> 10 µСм/см до 2500 µСм/см 
> 1 µСм/см до 40 µСм/см 
> 1 µСм/см до 40 µСм/см 
> 250 µСм/см до 100 млСм/см 

	

	

	
	


