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	Измерительный прибор остаточного уровня предназначается для использования в сочетании с Контроллером МФА ДЕПОЛОКС 4. Измерительный прибор осуществляет непрерывный контроль остаточного уровня свободного или связанного хлора, диоксида хлора, озона, окислительно-восстановительного потенциала или рН в пробе воды. Измеренные величины выводятся на дисплей, обрабатываются контроллером и используются для управления смежным оборудованием для дозирования химического реагента. Для обеспечения максимальной чувствительности и точных результатов рН пробы, при необходимости, понижается и стабилизируется добавлением буферного раствора. Этот раствор добавляется с помощью перистальтического насоса.

Возможна комплектация сенсором Pt100 для компенсации температуры. Сенсор устанавливается возле хлорного электрода модуля.
Данные модули подходят как для панельного, так и для настенного монтажа. Интегрированный RS485 интерфейс обеспечивает цифровую передачу данных для системы обработки данных. Также, используя модуль связи MF485, данные об измерениях и текущие показатели могут быть переданы в хранилище данных.
ДЕПОЛОКС 4 в сочетании с контроллером МФА могут использоваться для различных измерений:
MFA Cl2 
Предназначен для измерения числа оксидов, включая оксид хлора(2), оксид хлора (3) и KMnO4 (перманганат калия). 

 

MFA pH
Предназначен для измерения уровня pH
MFA Redox
Предназначен для измерения окислительно-восстановительного уровня
MFA Cl2++ 
Предназначен для измерения уровня Хлора в сочетании со значением pH обрабатываемой воды и измерения температуры.
MFA Fluoride
Предназначен для измерения уровня фтора 
MFA Conductivity
Предназначен для измерения уровня электропроводности
MFA Temperature
Предназначен для измерения температуры
MFA Dissolved Oxygen 
Предназначен для измерения уровня растворенного кислорода (Dissolved Oxygen)
MFA Cl-N
Предназначен для измерения уровня чистого хлора и комбинированного
MFA FC1
Предназначен для измерения уровня остатков хлора. Поставляется в комплекте 
мембранным сенсором.
MFA CD7
Предназначен для измерения уровня остатков диоксида. Поставляется в комплекте мембранным сенсором
MFA OZ7
Предназначен для измерения уровня озона. Поставляется в комплекте мембранным сенсором.

 




