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WT-50-570 DE PS 0806
ОПИСАНИЕ
Задачей любой системы обеззараживания воды в плавательном бассейне является достижение и постоянное поддержание оптимального качества воды с точки зрения требований гигиены и безопасности. Защита и комфорт купающихся являются задачей первостепенной важности. Контрольно-измерительные приборы, отслеживающие гигиенические параметры свободного хлора, значения рН и редокс-потенциала сегодня используют самые современные технологии.
Новая система DEPOLOX® Pool была специально разработана для измерения параметров и управления процессом обработки воды в плавательных бассейнах. Ее модульная конструкция дает возможность подключения системы измерительных датчиков, совместимых со стандартом DIN 19643, которая способна контролировать и выводить на дисплей до 7 различных параметров. DEPOLOX® Pool, в дополнение к общим стандартам, объединяет в одной установке возможность измерения общего и связанного хлора, электропроводности, температуры и подачи хлорсодержащего реагента. 
Монтаж датчиков предельно прост, не требует сложной компоновки и длительного программирования. Запуск и замена модулей датчиков предельно просты и удобны для пользователя. Принцип «Plug & Play» обеспечивает автоматическое распознавание подключаемых модулей электроникой системы.
Измеряемые параметры, предельно допустимые значения и контрольные точки могут выводиться на графический дисплей с подсветкой в виде цифр, схем или кривых. В зависимости от особенностей каждого конкретного объекта DEPOLOX® Pool может поставляться в различных модификациях.
В зависимости от конкретных задач, можно выбрать следующие функции:
• Дозирование обеззараживающего вещества
• Регулировка параметров в зависимости от скорости циркуляции воды в бассейне
• Коррекция pH
• Управление системой очистки порошкообразным активированным углем и системой обеззараживания УФ-излучением
• Расчет необходимого количества флокулянта и его дозирование (управление дозированием в зависимости от расхода воды или от уровня рН)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Модульная конструкция позволяет определять до 7 параметров
• Графический дисплей с подсветкой, показывающий предельные параметры, фактически измеряемые параметры и кривые их изменения
• Совместимость со стандартом DIN 19643
• Настройка на сниженный расход воды (экономичный режим)
• Выбор между несколькими модификациями
• Управление системами обработки воды с помощью флокуляции, порошкообразного активированного угля и ультрафиолетовыми установками обеззараживания
• Автоматическая калибровка (инфракрасный порт) с отметкой времени (в комбинации с фотометром P42 i-cal)
• Легкое подключение к Интернету через сервер компании W&T ChemWeb
• Простое подключение к системе визуального отображения через сервер OPC компании W&T 
• Вентиль для регулирования расхода пробы воды и гидромеханическая очистка электрода кварцевым песком для стабильных измерений
• Оптимальный поток через все датчики
• Встроенный кронштейн для крепления датчика и емкости с буферным раствором
• Вывод на дисплей осредненного значения подач реагента

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФУНКЦИИ: Непрерывный микропроцессорный контроль и управление содержанием любой формы хлора, рН, редокс-потенциала, отображение проводимости  и температуры. Управление системами обработки воды ультрафиолетом, активированным углем, флокулянтом. 

ЭКРАН: Графический ЖК дисплей с подсветкой, разрешение 240 х 64 пикселей. На дисплей одновременно выводятся все параметры. Соответствующие предельные значения показаны в виде гистограмм. На дисплее можно задавать описание точки отбора пробы (например, название
бассейна), которое будет отображаться постоянно. Все измеряемые параметры постоянно записываются. До 4 параметров могут быть изображены в виде графика с 6-часовым периодом. График позволяет проследить общую тенденцию системы за последние 7 дней.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:
Для модулей измерительных датчиков: 
1 для датчика свободного хлора
1 для датчика общего хлора
1 для датчика рН
1 для датчика, измеряющего редокс-потенциал
1 для датчика электропроводности
Гальванически изолированы до 50В относительно земли

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ:
1 цифровой вход от устройства контроля подачи пробы воды
1 внешнее управление остановкой – вход от контроля работы циркуляционного насоса
1 дополнительный вход по выбору, например, вход от управления остановкой, сигнал о переключении режима эксплуатации, вторая установочная точка контроллера, сигнал о переключении режима эксплуатации или параметра и т.д.

ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ:
Максимум, четыре свободно выбираемых контакта сигнализации / общего сигнала тревоги, а также выходы контроллеров свободного хлора, связанного хлора, pH и электропроводности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ:
1 для дозирования флокулянта
1 для контакта DIN для включения «экономичного режима»
Каждый выход снабжен светодиодом
Макс. 1240 ВА, до 250 В переменного тока
Макс. 150 Ватт, до 220 В постоянного тока

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ (ОПЦИЯ): 
4 х 0/4...20 мА, свободной конфигурации
Омическая нагрузка <= 1000 Ом
Точность < 0,5% от полной шкалы измерения
Гальванически изолированы до 50 В относительно земли

ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS232 для прямого вывода информации на принтер или загрузки конфигурации или обновления программного обеспечения через интерфейс RS485 для подключения к Интернету:
• На сервер ChemWeb
• На сервер OPC – доступ к данным V 2.0
• На сервер ПО CMS
Инфракрасный интерфейс для дистанционной калибровки через фотометр P42 i-ca фирмы «Wallace & Tiernan» 

КОРПУС: Защита IP67

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 
115/230 В, +-10%, 50.60 Гц
макс. 30 ВА или 24 В постоянного тока, макс. 2А

БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ
Проточная ячейка выполнена из прозрачного платика. что позволяет визуально контролировать состояние всех датчиков. 

Компоненты блока измерительной ячейки:

• Вентиль для регулирования расхода пробы воды
• "Мульти-датчик" для отслеживания стабильности подачи пробы воды и измерения ее температуры
• Предохранительный шаровой обратный клапан на входе пробы воды в блок измерительной ячейки (опция)
• Простая система слива
• Герметичные изолирующие клапаны на входе и выходе пробы воды в блок измерительной ячейки

РАЗМЕРЫ: 
измерительная ячейка: 215 мм (ширина) х 375 мм (высота) х 155 мм (высота)
электронный модуль: 320 мм (ширина) х 310 мм (высота) х 175 мм (высота)

ВЕС: 
измерительная ячейка: около 2 кг с упаковкой
электронный модуль: 5,5 кг с упаковкой


