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 Комплект Фотометра Р15 plus с микропроцессорным контролем разработан фирмой «Wallace&Tiernan» для обеспечения быстрых, надежных и точных измерений важнейших параметров водоочистки: содержания хлора, диоксида хлора, озона и рН. Если в качестве обеззараживающего вещества используются органические хлорные производные, такие, как изоциануровая кислота, то Фотометр Р15 plus может также измерять содержание циануровых кислот. Фотометр Р15 plus – это недорогой прибор для повседневного использования.
Преимущества
• Микропроцессорная технология SMD
• Полный комплект в одном футляре
• Светодиод имеет стабильное излучение в течение длительного времени
• Широкий цифровой экран
• Автоматическое выставление нуля
• Эргономичная работа
• Современный и компактный дизайн
• Относится к тестовым приборам
• Использование стабильных таблеток длительного хранения
• Отличное соотношение цены и качества

Описание системы и ее работа
Фотометр P15 plus – это компактный, эргономичный, простой, готовый к работе прибор.
 Электронные компоненты и токовая плата соответствуют последним SMD технологиям. Клавиатура покрыта пленкой, защищающей от царапин, и является фактически стойкой к воздействию кислот и растворителей. Клавиатура располагается в защищенном от брызг корпусе. Так как оптическая система полностью гирметична, то электронные компоненты также защищены от пападания воды. Калиброка поддерживается программным обеспечением, что позволяет отнести Р15 plus к тестовым приборам. Питание прибора обеспечивается стандартной 9B батарейкой.
Образей воды наливается в измерительную пробирку. пробирку вставляют в ячейку и нажимают кнопку ZERO/TEST. При этом настройка нуля происходит автоматически. Далее пробирку вынимают из ячейки и добавляют реагенты в образец воды. После того, как вода окрасилась, пробирку снова вставляют в ячейку. ДЖалее при нажатии кнопки ZERO/TEST производится точное измерение его результаты отражаются на экране.
Различие между измерением свободного и общего хлора состоит в постепенном добавлении дополнительной таблетки. Одной из отличительных особенностей Фотомера P15 plus является автоматическое распознавание ошибок.Например, когда результаты измерений недорегулированы или выходят за пределы диапазона измерений.
На экране отображаются уровень заряда батарейки, наличие загрязнения на оптической системе или повышенная мутность пробы воды.

Технические характеристики
Комплект поставки
 Предмет

 Кол-во

 Фотомер P15plus

 1

Пробирки на 10мл из литого стекла с резьбовыми пробками

 3

Таблетки DPD No.1

 50

 Таблетки DPD No.3

 50

 Красный фенол/ Таблетки для фотомера

 50

 Таблетки для определения циануровой кислоты 

 50

 Батарейка 9В

 1

 Палочка для перемешивания

 1

 Ершик для чистки

 1

 Футляр для хранения и переноски

 1

 Краткая инструкция по применению

 1

 Инструкция по эксплуатации

 1

Краткая инструкция по применению и инструкция по эксплуатации предлагаются на английском, немецком, французском и русском языках. Для простоты использования фирма может предложить реагенты DPD в жидкой форме.

Диапазоны измерений:
 Хлор - Свободный, связанный, общий

 0,05 - 6,0 мг/л

 Циануровая кислота

 1 - 80 мг/л

 Диоксид хлора

 0.1 - 11 мг/л

 Озон

 0,03 - 4 мг/л

 рH

 6,5 - 8,4

 Экран:
3-х разрядный цифровой экран, отображающий результаты в мг/л и единицах рH.

Эксплуатация:
Клавиатура практически устойчива к воздействию кислот и растворителей.

Цикл измерений:
примерно 3сек.

Точность измерений:
 Хлор (макс.), мг/л

 мг/л

 0,05 - 1

 +- 0,05

 1-2

 +- 0,1

 2-3

 +-0,2

 3-4

 +-0,3

 4-6

 +-0,4

 Диоксид хлора

 

 0,1-1,9

 +-0,01

 1,9-3,8

 +-0,07

 3,8-5,7

 +-0,4

 5,7-7,6

 +-0,6

 7,6-11

 +-0,8

 Значение pH

 +-0,1рH

 Озон

 

 0,03-0,67

 +-0,03

 0,7-1,3

 +-0,07

 1,3-2,0

 +-0,13

 2,0-2,7

 +-0,20

 2,7-4,0

 +-0,27

 Циануровая кислота

 +-5

Разрешение:
Хлор, диоксид хлора, озон  0,01мг/л

pH                                               0,01рH

Циануровая кислота             0,1мг/л

Электропитание:
Батарейка 9B (стандартная)

Время отключения:
Примерно через 10 минут после последнего нажатия любой кнопки

Температура окружающей среды:
Примерно 0...40С

Влажность:
Примерно 30...90% отн.(без конденсации)

Размеры (Высота x Ширина х Длина):
Фотомер 55 х 190 х 110 мм

Футляр   95 х 280 х 230 мм

Вес:
Фотомер   примерно 0,35кг

Фотомер в футляре примерно 0,9кг

Оптические системы:
Светодиоид с температурной компенсацией фильтр 528 нм и фотоприемник с усилителем находятся в защищенной ячейке

 


