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	Общее Описание
	Клапан для снижения давления газа производства Уаллес и Тирнан – самостоятельный,  нагруженный пружиной мембранный клапан для тяжелого режима работы, обеспечивающий  автоматически регулируемую выработку и надежную ручную отсечку.   Его максимальная производительность – 4г/с для хлора и немного ниже для диоксида серы.

Это компактное устройство предлагается в комплекте с опционным сифоном и фильтром для отделения примесей, а также опционным кронштейном для настенного монтажа.

Давление, под которым из цилиндров или барабанов подается газообразный хлор, снижается до оптимального уровня для обеспечения работы хлоратора.  При условии установки в непосредственной близости к источнику, клапан сводит к минимуму преобразование газа в жидкое состояние в трубопроводе, тем самым снижая показатели требований по нагреву помещения.

Ассортимент аксессуаров, имеющихся в наличии при заказе, увеличивает возможности вариантов при монтаже.



	Характеристики
	Простой монтаж– установка непосредственно на линии подачи газа или настенный монтаж с использованием опционного кронштейна, при желании могут быть использованы гибкие соединения.

Автоматическое регулирование давления при выработке – нет необходимости для  дополнительной регулировки.

Надежная ручная отсечка с использованием обычной кнопки вкл/выкл.

Безопасная, надежная эксплуатация – обеспечена прочной конструкцией и точным использованием антикоррозийных сплавов и пластмасс.

Примеси удаляются – опционный улавливающий и фильтрующий блок защищает системы хлорирования путем создания условий для оседания примесей или их удаления при помощи заменяемого фильтра.



	Дизайн и Контроль


	Насос состоит из корпуса, крышки, мембраны, седла, стержня, конуса, направлющей детали, пружины и кнопки вкл/выкл.  Сочетание эластичного седла, твердого стержня и конуса обеспечивает надежное отключение, в то время как направлющая деталь обеспечивает точную фиксацию в седле.  Мембрана характеризуется высокой гибкостью и непроницаемостью.  По мере того, как давление при подаче увеличивается и преодолевает силу пружины, диафрагма приходит в движение, толкая стержень и конус ближе к седлу, дросселируя подачу до уравнивания 
	давления и сжатия пружины.  Предварительно заданное давление пружины дает точную, регулируемую выработку  и нет необходимости для дополнительной настройки. Улавливающий и фильтрующий блок является опционным, тем не менее рекомендуется его применение в случаях превышения уровня отвода в 260 мг/с.

Разборка клапана и очистка его компонентов очень просты.  Сменный фильтр очень легко заменить.






	Техническая Информация


	Пропускная способность:
	0-4г/с для хлора, 0-3.5г/с для сернистого газа



	
	Редукция давления:
	От давления в полном цилиндре до номинального измерения в 1.5бар

	
	Материалы, контактирующие с газом:
	Корпус из кованой латуни; седло из ПТФЭ, вольфрамовый стержень, танталовый конус, мембрана из ПТФЭ, муфта-колпачок мембраны из латуни, направляющая деталь на стержне из Монеля, прокладки из химического свинца.



	
	Мембрана:
	Выполнена из ПТФЭ (политетрофторэтилен), усилена Гипалоном, с сегментированным диском из бериллиевой меди

	
	Улавливаюший и фильтрующий блок:
	Сифон из кованой латуни.  Сменный фильтр: ПТФЭ (только U28557B)

	
	Монтаж:
	Стандартный клапан снабжен адаптером с резьбой R3/4.  В случае, если Уоллес и Тирнан поставляет барабаны или цилиндры в комплекте с гибкими соединениями, клапан будет укомплектован соответствующими адаптерами, по желанию.  Монтаж непосредственно на снабжающем трубопроводе, или настенный монтаж при помощи кронштейна с двумя 10мм отверстиями по 63.5мм центрам.  Кронштейн (только 32319D) может быть укомплектован по желанию.



	
	Опционные принадлежности:
	Улавливающий и фильтрующий блок,  коллекторы, гаечные ключи,  манометры, гибкие соединения и  гарнитура.


	
	Вес при отправке:
	Для настенного монтажа 2.0кг

Для настенного монтажа с сифоном и 

фильтром,  2.7кг

	
	Габариты:
	Указаны на диаграмме
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	Без ловушки и фильтра (U28556B)
	С ловушкой и фильтром (U28557B)


	СООТВЕТСТВУЯ   СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

В продолжение разработки и усовершенствования нашей продукции, некоторые спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
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	Wallace & Tiernan Products

Chemfeed Limited

Priory Works

Tonbridge, Kent TN11 0QL

Telephone: +44 (0) 1732 771777

Fax: +44 (0) 1732 771800

Email: inform@usfwt.co.uk
http://www.usfwt.co.uk
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